
TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTMERKMALE

Brennstoff:	 Butan/Isobutan/Propan Gaskartuschen

ø Brenndauer:	 Bis zu 90 Minuten bei voller Leistung

		  (mit 230 g Gaskartusche) 

ø Kochzeit:	 Nur 2.3 min/0.8 l, je nach Klima

Leistung:	 Watt: 3000

		  BTU: 10‘200

Gewicht:	 455 g

Masse:		  124 x 165 mm

Garantie:	 2 Jahre

Material:	 Stahl, Aluminium

Zubehör:	 Piezo-Anzünder, aufsteckbarer Windschutz, 

		  Terra Weekend HE Kochset, Kochertasche

Artikel-Nr.:	 8018921 Optimus Elektra FE Cook System

PRODUKTMERKMALE > NUTZEN

• 	 Leistungsstarkes und hocheffizientes Kochsystem - reduziert Kochzeit und Brennstoffverbrauch um bis zu 20%

• 	 Das Kochsystem passt dank seiner kompakten Grösse in jeden Rucksack und fällt kaum ins Gewicht

•	 Separater Piezo-Anzünder für komfortables und zuverlässiges Anzünden des Kochers

•	 Aufsteckbarer Windschutz aus hart anodisiertem Aluminium

•	 Heat Exchange Wärmetauscherring am Kochtopfboden reduziert Kochzeit und Brennstoffverbrauch

• 	 CE zertifiziert: CE-048BN-0045

•	 CSA zertifiziert
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OPTIMUS ELEKTRA FE COOK SYSTEM



TECHNISCHES DATENBLATT

OPTIMUS ELEKTRA FE COOK SYSTEM

Katadyn Produkte AG I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Schweiz
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.optimusstoves.com

Änderungen vorbehalten

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
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Q Crux Lite Kocher

W Piezo-Anzünder

E Aufsteckbarer Windschutz

R Topf 0.95 l

T Bratpfanne/Deckel
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